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I., Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahman dieses Benefits als "ursprunglich 
elngereidit" und sind ihm nicht beigefOgt, weil sie l<eine Andemngen enthalten (Regein 70. 16 and 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 



1 , 2, 4-8 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

3, 3a eingegangen am 17.09.2004 mit Schreiben vom 16.09.2004 

Anspruche, Nr. 

1-5 eingegangen am 17.09.2004 mit Sclireiben vom 16.09.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1/1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in. der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache . 
eingereicht; dabei handelt as sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der Internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen vorlaufigen PrOfung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder AmInosSuresequenz Ist die 
internationale vorlauflge Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ be! der Behdrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ be! der Beh5rde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprUche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen GrOnden nach Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich 
eingereichten Fassung iiinausgelien (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Puntct 1 hinzuweisen; sie sind diesem Benefit 
beizufugen,) 

6. Etwaige zusatziiche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikei 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfindenschen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1 -5 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-5 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-5 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststeilung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststeilung 

1 . Es wird auf folgende Dokumente verwiesen: 

D1 : US 6 01 8 232 A (Nelson et a!.), 25 Januar 2000 
D2: US 2002/035702 A (Chu et al.), 21 Marz 2002 
D3: US 6 026 494 A (Foster), 1 5 Februar 2000 * 

* bezieht sich auf ein Dokument, das die allgemeinen Fachkenntnisse des 
Fachmanns belegt. 

2. Der Gegenstand der unabh3ngigen /^nspruche 1 und 3 erfQIlt nicht die 
Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT, well er, im Hinblick auf jedes der 
Dokumente D1 und 02 fiir sicli genommen, nicht auf einer erfinderisclien TStigkeit 
beruht. 

2.1 . Dokument D2, das dem Gegenstand der nunmehr vorliegenden /^spriiohe am 
naclisten kommt, offenbart (siehe insbesondere Figuren 2 und 3 und 
dazugehorigen Text) ein Verfahren zur Stromverbrauclisteuerung In einem 
Computer (203), wobei eine Datenschnittstelle zur Datenubertragung (Modem 
201) mit dem Computer (203) verbunden wird und den Stromverbrauch steuert. 
Wenn das Modem (201) ein Datenpaket empfangt, sendet es dem Computer 
(203) ein Signal zum Einschalten, worauf hin eine Anwendung zum Empfang von 
Faxen ausgefuhrt wird (siehe Absatz 18 In Komblnatlon mIt Absatz 25). Die Daten 
warden uber das Modem (201) vom Computer erfaBt, und der Computer setzt sich 
automatlsch in Stromspamnodus (siehe Absatz 24). 

Der Gegenstand der Anspriiche 1 und 3 unterscheidet sich von dem aus D2 
bekannten Gerat und Verfahren lediglich dadurch, dal3: 

(I) das Gerat sich zyklisch selbsttatig in einen Bereitschaftszustand einschaltet, 
anstatt sich nach einem Signal vom Modem einzuschalten; 

(II) das Modem eIner Applikation signalislert, daB es zur Datenubertragung zur 
Verfugung steht, anstatt eine Applikation zu starten. 
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Das Merkmal (i) betrifft eine weit bekannte MaBnahme zur Abf rage der 
Verfiigbarkeit eines Netzwerkgerats (siehe z.B. D3, Figur 3 und dazugehorigen 
Text, wo eine Netzwerkkarte periodisch den Zustand einer Netzwerkverbindung 
abfragt), die der Faclimann am Computer aus D2 venwenden wurde, wenn das 
extemale Modem durch eine eingebaute Netzwerkkarte ersetzt wird. 

Das Merkmal (ii) betrifft eine wohl bekannte Alternative, den Empfang von Oaten 
zu implementieren (siehe z.B- dem "System-Tray" in Windows, die "TSR" in DOS, 
Oder die "daemons" in Unix), die der Fachmann ohne erfinderisohes Zutun in D2 
verwenden wurde. 

Der Fachmann wurde somit, ausgehend von D2, und nur unter VenA/endung 
seiner allgemeinen Fachkenntnisse, zum Gegenstand der Anspruche 1 und 3 
gelangen, der deshalb naheliegend ist. 

2.2. Gleichemiassen ist der Gegenstand der Anspruche 1 und 3 im Hinbiick auf D1 
nicht erfinderisch. Dieses Dokument (siehe insbesondere Figur 1 und 
dazugehorigen Text) offenbart ein Verfahren zur Stromverbrauchsteuerung in 
einem Laptop, wobei der Computer nach einer Anweisung eines Pagers (84) 
eingeschaltet wird. Wenn der Pager (84) eine Anweisung empfangt, daB Daten 
uber ein Modem (82) geladen werden, verlaBt der Computer den 
Stromspamnodus. Das Modem (82) wird ebenfalls eingeschaltet, und signalisiert 
einer Applikation, daB es zur Datenubertragung verfugbar ist (siehe Spalte 7, Zeile 
7 bis 19). Die Applikation ladt die Daten durch das Modem; wenn die 
Datenubertragung beendet ist, wird der Computer automatisch in den 
Stromsparmodus versetzt (siehe Spalte 7, Zeile 39 bis 43). 

Der Gegenstand der Anspruche 1 und 3 unterscheidet sich von den aus D2 
bekannten Gerat und Verfahren ledlglich dadurch, daB: 

(i) das Gerat sich zyklisch selbsttatig in einen Bereitschaftszustand einschaltet, 
anstatt sich nach einem Signal von dem Pager sich einzuschalten; 

(ii) das Modem einer Applikation zur Datenubertragung signalisiert, daB es zur 
Verfugung steht, anstatt eine Applikation zu starten; 

(iii) die Daten ausschlieBlich vom Pager ubergetragen werden, anstatt daB wie in 
D1 eine Meldung durch den Pager and die andere Daten durch das Modem 
ubertragen werden. 
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Die Merkmale (i) und (ii) sind identisch zu den Im Absatz 2.1 diskutlerten 
Mericmalen (I) und (il) und sInd aus denselben Grunden naheliegend. Das 
Merkmal (in) bettrift eine ubiiclie MaBnalime auf dem Gebiet der Netzwerke, die 
der Fachmann je nach unter gegebenen Umstanden bevorzugtem 
Netzwerkprotokoll implementieren wiirde. 

3. Die abhangigen Anspruche 2, 4 und 5 enthalten keine ly/lerkmale, die in Kombina- 
tion mit den l\/Ierkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich bezielien, die 
Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT in Bezug auf erfinderiscfie TStigkeit erfiillen. 

Die zusatzlichen Merkmale des Anspruchs 2 betreffen ubiiclie MaBnahme auf 
dem Gebiet der Datenubertragungen zum Stromsparen (siehe z.B. D2, Absatze 
23 und 24). Anspruch 4 betrifft die Verwendung der nalieliegenden Vorriclitung 
des Anspruchs 3 in tragbaren Geraten (z. B. Handys); da dem Fachmann bekannt 
ist, daB die Stromverbrauchsprobleme in einem Laptop gleichemnaBen, wenn 
nicht sogar in groBeren Umfang, fur ein Handy bestehen, wurde er die Vomchtung 
des Anspmchs 3 anwenden, und so mehr da die Funktion dieser Vorrichtung nicht 
von der i\/llniaturisierung des Gerats abhangig ist. Das Stromverbrauchmodus des 
Anspruchs 5 ist auf dem Gebiet der Computer weit verbreitet. 

4. Aus den oben in Abschnitt 2 bis 3 angefuhrten Grunden sind die AnsprOche 1 bis 
5 nicht gewahrbar. In Anbetracht des verfugbaren Standes derTechnik ist auch 
nicht erkennbar, daB ein Teil der Anmeidung die Grundlage fiir einen neuen, 
gewahrbaren Anspmch bilden konnte. Es ist also abzusehen, daB ein negativer 
intemationaier vorlaufiger Priifungsbericht erstellt wird. 



B. Mouton 
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tungen erkannt wird. Wahrend eines Bestehens der Kabelverbin- 
dung wird der Stromsparmodus verlassen und erst durch ein 
Entfernen des Datenkabels , das heiSt durch ein Unterbrechen 
der Kabelverbindxing wieder auf genommen . 



Bekannt ist des Weiteren ein Verfahren zur Stromverbrauchs- 
steueirung in einem Computer, wobei der Computer eine Daten- 
schnittstelle (eine Tastatur) , eine Kontrolleinheit zur Kon- 
trolle und Erfassung von Daten (Bingabecont roller) und eine 



verbrauchssteuerung umfasst. Wenn die Datenschnittstelle kei- 
ne Daten ubertragt (der Benutzer erfasst keinen Text) , ver- 
setzt die Steuereinheit automat isch (nach einer Zeitspanne) 
den Computer in einen Stromsparmodus. Der Stromsparmodus wird 
15 verlassen, wenn der Benutzer einen Knopf druckt . 

Die US 6,018,232 offenbart einen Cotnputer mit einem Bmpf&nger 
zum Brnpfang von Paging Messages. Der Computer befindet sich 
zunachst in einem Schlaf modus. Nach Empfang der Paging Messa- 
20 ge wird der Computer in einen Bereitschaf tszustand geschal- 
tet, Abhangig vom Inhalt der Paging Message konnen automa- 
tisch bestimmte Programme im Hauptprozessor des Computers ge- 
startet werden. 

25 Die US 2002/0035702 Al offenbart ein Verfahren zum automati- 
schen Auf weaken eines Computers, welcher ein Modem umfasst, 
wobei sich zunachst der Computer in einem Stromsparmodus 
(suspend mode) befindet. Empfangt das Modem eine erste Mel- 
dung schickt es eine Weckmeldung an den Computer. Der Compu- 

30 ter befindet sich jetzt in einem Bereitschaf tszustand. Jetzt 
schickt das Modem eine zweite Meldung (z. B. ein cinkommendes 
Fax) an den Computer. 
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an der Kontrolleinheit gekoppelte Steuereinheit zur Strom- 
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ErfindungsgemajS werden nun eingefuhrte Mechanismen fur eine 
Datenf lusskontrolle innerhalb eines elektronischen Cerates 
genutzt, urn einen Stromverbrauch innerhalb des elektronischen 
Gerats zu steuem. 

5 

In einer bevorzugte'n Ausf (ihrungsf orm des erf indungsgecnafien 
Verfahrens werden die auf kommenden Datenubertragungen mittels 
Steuerleitungen kontrolliert und erf asst . Steuerleitungen 
sind Signalleitungen, die einer an der Datenubertragung be- 

10 teiligten Gegenstelle anzeigen, dass das Gertt weitere Daten 
empfangen kann. Handel t es sich bei dem elektronischen Gerat 
urn ein GSM-Modul, so ist die darin vorgesehene Datenschnitt- 
stelle als eine serielle Schnittstelle mit Steuerleitvmgen 
ausgefuhrt und wird als RS232- Interface bezeichnet. Fiir das 

15 RS2 32 -Interface ist eine derartige Steuerleitung beispiels- 
weise bekannt vmter der BezeichnxKig ^Clear to Send" (CTS) , 
fur eine Drucker- Schnittstelle unter der Bezeichnxing ^^Acknow- 
ledge" (ACK) . 

20 In einer anderen bevorzugten Ausf uhrungsf orm des erf indungs- 
gemaSen Verfahrens w±rd eine Datenf lusskontrolle durch Kom- 
mandos, wie beispielsweise durch Steuerzeichen Xon/Xoff ^ ein- 
gesetzt, die im Datenstrom enthalten sind. Man bezeichnet 
dies auch als eine Software Flusskontrolle . 

25 

Erf indungsgemaS wird iiber eine Datenf lusskontrolle bzw. \iber 
eine Kontrolle und Erfassung der auf kommenden Datenubertra- 
gungen innerhalb des elektronischen Gerats einer Applikation 
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1. Verfahren zur Stromverbrauchssteuerung in einem elektro- 
nischen Gerat, welches eine zu Datenubertragungen geeig- 
5 neten Datenschnittstelle auf waist, wobei bei dem Verfah- 

ren 

- sich das elektronische Gerat zyklisch selbsttatig in 
einen Bereitschaf tszustand einschaltet , 

- gekoppelt mit dem Einschalten des Bereitschaftszustan- 
des im elektronischen Gerat einer Applikation signali- 
siert wird, dass die Datenschnittstelle zur Dateniiber- 
tragung f reigeschaltet ist, 

- Datenubertragungen von der Applikation Qber die Daten- 
schnittstelle votn elektronischen Ger^t erfasst werden, 

15 - ein Stromsparmodus im elektronischen GerSt automatisch 

eingeschaltet wird, wenn keine DatenCibertragungen von 
der Applikation iiber die Datenschnittstelle erfasst 
werden . 
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2. Verfahren nach Patentanspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der stromsparmodus erst nach Ablauf einer im elektro- 
nischen Gerat vorbestimrabaren Zeit eingeschaltet wird, 
nachdem keine Daten\ibertragungen Qber die Datenschnitt- 
stelle von dem elektronischen GerSt erfasst wurden. 

3. Elektronisches Gerat, das mindestens die folgenden Ele- 
ments aufweist: 

- eine Datenschnittstelle zur DurchfCihrung von Datenuber- 
tragungen, 

- Mittel zur zyklischen selbsttatigen Einschaltung eines 
Bereitschaf tszustandes im elektronischen Gerat, 
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- Mittel zur Kopplung des Einschaltens des Bereitschaf ts- 
zustandes im elektronischen Gerat mlt einer Signalisie- 
ming an eine Applikation, dass die Datenschnittstelle 
zur Datenxibertragung f reigeschaltet ist, 

5 - Mittel zur Erfassung von Datenubertragungen durch die 

Application uber die Datenschnittstelle, 

- Mittel zur automat ischen Einschaltung eines Stromspar- 
modus im elektronischen Gerat, wenn keine Datenubertra- 
giingen von der Applikation uber die Datenschnittstelle 

10 erfasst werden. 

4. Elektronisches Gerat nach Patentanspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass das elektronische Gerat ein GSM-Modul ist. 

15 

5. Elektronisches Gerat nach einem der Patentanspriiche 3 o- 
der 4, 

dadurcb gekennzeichnet, 
dass ein Stromsparmodus als Zustand mit geringstem Strotn- 
20 verbrauch verge sehen ist. 
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